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Die Sicherheit unserer Produkte und die Erfüllung
relevanter Normen und Spezifikationen sind Grund-
voraussetzungen, welche wir in jede Kundenbezie-
hung einbringen.

Lantals hauseigenes Labor testet laufend Brennbar-
keit, Toxizität, Rauchentwicklung, Pilling, Ver-
schleiss,  Abrieb, Farbechtheit und viele andere
Parameter.

Hauptvorteile

Lantals hausinterne Testmöglichkeiten weisen fol-
gende Hauptvorteile auf:

Á Gesamtlösungen aus einer Hand – von den
Textilien bis hin zu den entsprechenden
Testzertifikaten – bieten bedeutende Zeit-
und Kostenreduktion

Á Lantals Labor verfügt über die entsprechen-
den  Geräte, um alle relevanten Tests für In-
terieurkomponenten durchzuführen – auch
für Drittkunden

Á Alle Lantal Produkte können getestet und mit
dem entsprechenden Flammtestzertifikat
ausgeliefert werden

Á Lantal Kunden profitieren, weil aufwändige
Nachzertifizierungen und Qualifikationspro-
zesse entfallen

Zertifizierung des Testlabors

Das hausinterne Labor ist seit September 2005
durch das Deutsche Eisenbahn Bundesamt (EBA)
zertifiziert und ist dadurch in der Lage, Brandtests
gemäss DIN 5510-2 durchzuführen.

Das Prüflabor wurde auch vom Schweizer Bundes-
amt für Zivilluftfahrt (BAZL) auditiert im Zusammen-
hang mit dem Production Organisation Approval
(POA). Als wesentlicher Teil des Produktionspro-
zesses gemäss EASA Part 21G kann Lantal Flamm-

tests nach FAR/CS 25.853 App. F Part I, II, IV und
V durchführen und anerkannte Zertifikate ausstel-
len.

Labortests

Nebst den in dieser Dokumentation enthaltene
Flammtests verfügt Lantal über Testgeräte für wei-
tere Qualitätsprüfungen wie:

Á Abriebfestigkeit
Á Pilling
Á Polfestigkeit
Á Licht- und Farbechtheit
Á Reissfestigkeiten
Á Dimensionsstabilität
Á etc.

Kontakt

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und diskutieren Sie
Ihre Bedürfnisse mit uns. Wir freuen uns darauf, Sie
beratend zu unterstützen.

sales@lantal.ch oder +41 62 916 71 71



Services

Lantal Textiles AG, Switzerland/USA/France
www.lantal.com

Sales, Phone +41 62 916 7171
sales@lantal.ch

Certified quality system
EN 9100 / ISO 9001:2000

10. Januar 2011
3/13

Breitschlitzbrennertest

Die Prüfung erfolgt nach DIN 54837, Klassifizierung
und Anforderungen nach DIN 5510-2 : 2009-05.

Das Brennverhalten und die Brandnebenerschei-
nungen von Werkstoffen und Bauteilen werden ge-
prüft.

Anforderungen
Länge des zerstörten Bereichs:
(in Ergänzung zu E DIN 54837 wird als zerstörter Bereich

auch Durchschmelzen gewertet):
Á S2: Ò 30 cm
Á S3: Ò 25 cm
Á S4: Ò 20 cm
Á S5: 0 cm (organische Schichten von nominell Ò 0,3

mm in Verbundwerkstoffen sind bei der Auswertung der

zerstörten Länge nicht zu berücksichtigen)

Nachbrenndauer:
Á S2: Weiterbrennen der Probe bis zum Ver-

suchsende mit Ablöschen ist zugelassen
Á S3: Ò 100 s (kein Einzelwert Ó 120 s)
Á S4: Ò 10 s
Á S5: 0 s

Anzahl und Abmessungen der Prüfkörper

Es sind 5 Proben mit den Abmessungen 500 x 190
mm in Endanwendungsdicke zu prüfen.

Kleinbrennertest
(Kanten- und Flächenbeflammung)

Die Prüfung erfolgt nach DIN 53438.

Bestimmung der Brennbarkeitsklasse S1 gemäss
DIN 5510-2 : 2009-05. Es wird die Flammausbrei-
tungsgeschwindigkeit ermittelt.

Anforderungen
Die Flammenspitzen dürfen eine Höhe von 15 cm,
gemessen ab dem Auftreffpunkt der Brennerflam-
me, nicht übersteigen.

Anzahl und Abmessungen der Prüfkörper

Für die Kantenbeflammung sind 5 Proben à 190 x
90 mm und für die Flächenbeflammung 5 Proben à
230 x 90 mm zu prüfen.
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Papierkissentest

Die Prüfung erfolgt nach DIN 5510-2 : 2009-05 / UIC
564.

Der Papierkissentest dient dem brandschutztechni-
schen Eignungsnachweis von kompletten Sitzen im
geschlitzten und/oder ungeschlitzten Zustand.

Anforderungen
Á Flammenhöhe darf 100 cm über Sitzoberfläche

nicht überschreiten
Á Die Flammen müssen spätestens nach der 15.

bzw. 10. Versuchsminute erloschen sein
Á Bei keinem der Sitze dürfen die Seitenkanten

von der Flammenfront erreicht werden

Anzahl und Abmessungen der Prüfkörper

Es sind 8 Originalsitze mit allen Anbauteilen zu prü-
fen.

Für die Prüfung nach UIC 564 Anlage 13 muss ein
vollständiger Sitz in Normalgrösse oder ein Modell-

sitz getestet werden. Für den Fall, dass der Sitz von
unten nicht durch eine Schutzplatte abgedeckt ist,
muss ein zusätzlicher Versuch durchgeführt wer-
den, wobei das Papierkissen unter dem Sitz auf den
Boden zu legen ist.
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Papierkissentest mit Rauch- und Hitzefreiset-
zungsmessung

Die Prüfung erfolgt nach DIN 5510-2 : 2009-05.

Der Papierkissentest mit Rauch- und Hitzefreiset-
zungsmessung dient zur gleichzeitigen Beurteilung
der Rauchgasdichte und des Brennverhaltens von
Sitzen.

Anforderungen
Für die Brandschutzstufen 2 bis 4 darf kein Einzel-
wert der gesamten Rauchentwicklung TSP einen
Wert von 60 m2 überschreiten, gemessen über die
gesamte Versuchsdauer.

Anzahl und Abmessungen der Prüfkörper

Es sind 8 Originalsitze mit allen Anbauteilen zu prü-
fen.

Toxizitätstest mit FTIR (Fourier Transformation
Infrarot Spektroskopie)

Die Prüfung erfolgt nach DIN 5510-2 : 2009-05.

Bei endanwendungsbezogenen Prüfungen wird der
toxikologische Effekt der jeweiligen Zündquellen
(Papierkissen oder Brennerflamme) mit bewertet,
und die Branddynamik wird hierfür wirklichkeitsnah
erfasst. Die toxikologische Beurteilung erfolgt des-
wegen simultan mit der Prüfung des Brandverhal-
tens bzw. der Rauchdichte.

Anforderungen
FED (Fraktionelle Effektive Dosis) Ò 1
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Rauch- und Toxizitätstest mit FTIR (Fourier
Transformation Infrarot Spektroskopie)

Mit diesem Test werden brennbare Werkstoffe und
Bauteile hinsichtlich ihres Rauchdichte- und Rauch-
gastoxizitätspotentials geprüft.

DIN 5510-2 : 2009-05
In der Prüfkammer nach DIN EN ISO 5659-2 werden
die Proben einer Hitzestrahlung von 25 kW/m2 und
einer Zündflamme ausgesetzt. Nach 4 und 8 min.
Prüfdauer werden über eine Sonde direkt aus der
Kammer Gasproben entnommen und mittels FTIR
quantifiziert.

Anforderungen
FED (Fraktionelle Effektive Dosis) Ò 1

Die Rauchdichte wird gemäss DIN 54837 ermittelt.

CEN/TS 45545
Die optische Rauchdichte wird in der Prüfkammer
gemäss DIN EN ISO 5659-2 ermittelt.

Nach 4 und 8 min. Prüfdauer werden über eine
Sonde direkt aus der Kammer Gasproben entnom-
men und mittels FTIR quantifiziert.

Die Durchführung der Prüfung und die Anforderun-
gen sind abhängig vom Einsatzbereich des Produk-
tes und des Hazard Levels.

Anzahl und Abmessungen der Prüfkörper

Es sind 3 Proben mit den Abmessungen 75 x 75
mm in Endanwendungsdicke (max. Probekörperdi-
cke 25 mm) zu prüfen.
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Flammenausbreitung Test

Die Prüfung erfolgt gemäss ISO 5658-2.

Mit dieser Methode wird die seitliche Flammenaus-
breitung auf der Oberfläche einer vertikal angeord-
neten Probe bestimmt. Die Einstufung erfolgt auf-
grund des CFE (Critical heat Flux at Extinguish-
ment).

Anforderungen
Die Anforderungen der CEN/TS 45545 sind abhän-
gig vom Einsatzbereich des Produktes und vom
Hazard Level des Zuges.

Anzahl und Abmessungen der Prüfkörper

Je drei Muster in Längs- und Querrichtung (falls
erforderlich) in den Abmessungen 790 x 150 mm,
Dicke wie Originalaufbau, jedoch max. 70 mm, sind
zu prüfen.














