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La sécurité de nos produits et leur conformité aux
plus importants standards et spécifications repré-
sentent des avantages certains que Lantal offre à
chaque client.

Le laboratoire Lantal teste la capacité de résistance
au feu, le mesurage de la toxicité, le développement
de fumée, le Pilling, la résistance au frottement et à
l'usure, la stabilité à la lumière et de nombreux au-
tres paramètres.

Avantages

La palette de tests internes de Lantal présente les
avantages suivants:

Á Solution globale d'un seul offreur allant des
textiles aux certificats de tests correspon-
dants, synonyme de rapidité et de réduction
des coûts

Á Le laboratoire de Lantal est équipé des ap-
pareils aptes à effectuer tous les tests perti-
nents sur les composants d'intérieurs, éga-
lement pour des tiers

Á Tous les produits Lantal peuvent être testés
et livrés accompagnés du certificat de test
d'inflammabilité correspondant

Á La certification ultérieure et les procédures
de qualification sont supprimées offrant des
avantages certains au client

Certification des tests de laboratoire

Le laboratoire de Lantal certifié depuis le mois de
septembre 2005 par l'EBA (Deutsche Eisenbahn
Bundesamt) est en droit d'effectuer les tests de
tenue au feu et à la fumée DIN 5510-2.

Le laboratoire a également été audité par l'Office
fédéral suisse de l'aviation civile (OFAC) dans le

contexte de la Production Organisation Approval
(POA). Reconnue en qualité d'élément essentiel des
procédures de production selon EASA Part 21G,
Lantal est ainsi en mesure d'effectuer des tests de
résistance au feu selon FAR/CS 25.853 App. F Part
I, II, IV et V et de délivrer à sa clientèle des certifi-
cats homologués.

Tests de laboratoire

Outre les tests de résistance au feu mentionnés
dans cette documentation, Lantal dispose d'appa-
reils de test de contrôle de qualité comme:

Á Résistance au frottement
Á Pilling
Á Solidité, robustesse
Á Stabilité à la lumière et des couleurs
Á Résistance à la déchirure
Á Stabilité des dimensions
Á Etc.

Contact

Nous sommes à votre écoute. N'hésitez pas à nous
informer de vos besoins, c'est avec plaisir que nous
vous conseillerons.

sales@lantal.ch ou +41 62 916 71 71
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Test de résistance au feu

Ce test s'effectue selon DIN 54837. Classification et
certification selon DIN 5510-2 : 2009-05.

La résistance au feu et les phénomènes dérivés des
matières premières et des composants sont testés.

Protocoles
Longueur du secteur détruit:
(en complément à DIN 54837, la fonte du secteur détruit est

également évaluée):

Á S2: Ò 30 cm
Á S3: Ò 25 cm
Á S4: Ò 20 cm
Á S5: 0 cm (les couches organiques de < 0,3 mm nomi-

nal dans les composants ne sont pas considérées lors

de l'évaluation des longueurs détruites)

Durée de combustion
Á S2: la combustion de l'échantillon jusqu'à la fin

du test avec extinction est autorisée
Á S3: Ò 100 s (aucune valeur indépendante >

120 s)
Á S4: Ò 10 s
Á S5: 0 s

Nombre et dimension de l'échantillon

Seront testés 5 échantillons de 500 x 190 mm dans
l'épaisseur finale.

Petit test de résistance au feu
(allumage au bord et à la surface)

Le test s'effectue selon DIN 53438.

Détermination de la classe d'inflammabilité S1 selon
DIN 5510-2 : 2009-05 - la vitesse de propagation
des flammes sera évaluée.

Protocoles
Les pointes des flammes ne doivent pas dépasser
une hauteur de 15 cm mesurée à partir du point
d'impact du brûleur.

Nombre et dimension de l'échantillon

Seront testés 5 échantillons de 190 x 90 mm pour
l'allumage au bord et 5 échantillons de 230 x 90 mm
pour l'allumage à la surface.
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Test des rembourrages en papier

Le test s'effectue selon DIN 5510-2 : 2009-05 / UIC
564.

Le test des rembourrages en papier sert de preuve
d'aptitude technique de protection contre le feu des
sièges complets entaillés ou non.

Protocoles
Á La hauteur des flammes ne doit pas dépasser

100 cm au-dessus de la surface du siège.
Á Les flammes doivent s'éteindre au plus tard

après 15, respectivement 10 minutes de test.
Á Les rebords latéraux ne doivent en aucun cas

être touchés par le front de flammes.

Nombre et dimension de l'échantillon

Seront testés 8 sièges originaux avec tous leurs
composants.

Le test selon UIC 564 Annexe 13 s'effectuera sur un
siège complet dans sa dimension originale ou sur un

siège modèle. Si le siège n'est pas protégé en-
dessous par un panneau protecteur, un essai com-
plémentaire doit être effectué bien que le rembour-
rage de papier sous le siège soit posé sur le sol.
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Comportement de la fumée et dégagement de
chaleur pendant le test des rembourrages en
papier

Le test s'effectue selon DIN 5510-2 : 2009-05.

Le comportement de la fumée et le dégagement de
chaleur pendant le test des rembourrages en papier
permet simultanément d'estimer la densité des gaz
des fumées et le comportement au feu du siège.

Protocoles
Mesuré sur toute la durée du test: aucune valeur
indépendante de l'ensemble du développement de
fumée TSP ne doit dépasser la valeur de 60 m2
pour les niveaux pare-feu de 2 à 4.

Nombre et dimension de l'échantillon

Seront testés 8 sièges originaux avec tous leurs
composants.

Test de toxicité avec la méthode FTIR (Fourier
Transformation Infrarot Spektroskopie)

Le test s'effectue selon DIN 5510-2 : 2009-05.

Durant les tests relatifs à l'utilisation finale, l'effet
toxicologique de chaque source d'ignition (rembour-
rages en papier ou flammes de brûleur) est égale-
ment évalué et la dynamique de feu est ici saisie
proche de la réalité. L'appréciation toxicologique
s'effectue donc simultanément avec le test de l'atti-
tude au feu, respectivement de la densité de la
fumée.

Protocoles
FED (Dose Effective Fractionnelle) Ò 1
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Test de fumée et de toxicité avec la méthode
FTIR (Fourier Transformation Infrarot Spektros-
kopie)

Sont testés: le potentiel de densité de la fumée et de
toxicité des gaz de fumée des matières premières et
les composants inflammables.

DIN 5510-2 : 2009-05
Au moyen de la chambre de test, les échantillons
sont soumis à un rayonnement de chaleur de 25
kW/m2 et une flamme pilote selon DIN EN ISO
5659-2. Après 4 et 8 minutes de test, des échantil-
lons de gaz sont directement sortis de la chambre
par le biais d'une sonde et quantifiés au moyen de
FTIR.

Protocoles
FED (Dose Effective Fractionnelle) Ò 1

La densité de fumée est calculée selon DIN 54837.

CEN/TS 45545
La densité de fumée optique dans la chambre de
test est calculée selon DIN EN ISO 5659-2.

Après 4 et 8 minutes de test, des échantillons de
gaz sont directement sortis de la chambre par le
biais d'une sonde et quantifiés au moyen de FTIR.

L'exécution du test et les conformités dépendent du
secteur d'utilisation du produit et du Hazard Level.

Nombre et dimension de l'échantillon

Seront testés 3 échantillons de 75 x 75 mm dans
l'épaisseur finale (épaisseur max. de l'échantillon 25
mm).
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Test de propagation des flammes

Le test s'effectue selon ISO 5658-2.

Cette méthode mesure la propagation latérale d'une
flamme sur la surface d'un échantillon de produit
orientée en position verticale. La classification s'ef-
fectue selon CFE (Critical heat Flux at Extinguish-
ment).

Protocoles
Les exigences de CEN/TS 45545 dépendent du
secteur d'utilisation du produit et du Hazard Level du
train.

Nombre et dimension de l'échantillon

Seront testés trois échantillons de 790 x 150 mm
dans leur longueur et diagonale (si nécessaire) dans
l'épaisseur finale (épaisseur max. de l'échantillon 70
mm).














